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说  明
1、本表根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制。

2、本报告为建设项目竣工环境保护验收档案组成材料之一，由建设单位或其委托单位按要求填报。

3、验收监测报告/表为本报告必要附件，可以另加附图附件。

4、本报告全本均为可公开内容，可供验收结束后建设单位按照国家相关规定进行信息公开公示等使用。

5、本报告一式三份，封面需加盖建设单位公章。

河北双龙盛光电科技有限公司通信电力器材生产项目

（阶段性验收）竣工环境保护验收意见
2023年7月   日，河北双龙盛光电科技有限公司根据《河北双龙盛光电科技有限公司通信电力器材生产项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按照《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》以及国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、环评文件和审批部门审批决定等要求对本项目进行阶段性验收，提出意见如下：  
一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容。项目建设地点位于项目租赁鑫鹏公司闲置生产车间一座，面积10000平方米，生产车间内部设置生产区、储存区，项目生产活动均于该车间内完成。年增产（塑料管材、电缆保护管、光纤槽道、防火槽盒、防火隔板）47500万米、塑料配件5000吨、通信铁件5万吨、电力铁附件5万吨、电力金具100万套、电缆支架50万套、标识牌200万块、配电箱10万套、通信箱盒30万套、光伏支架30万吨、走线架300万米、电缆桥架300万米（普通松弛级别的钢丝、钢绞线除外）。

(二)建设过程及环保审批情况。项目环境影响评价文件于2023年07月04日通过河间市行政审批局审批，批准文件编号为河审批（环评-表）[2023]第90号。项目实际分期建设，首期阶段性建设完成后，建设单位按规定进行了排污许可登记，登记编号：91130984MA07UJ6U27001W，有效期2023年07月06日至2028年07月05日。在依法稳定生产的条件下，连续两天进行了验收监测，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。
(三)投资情况。项目实际总投资4000万元，实际环保投资50万元。

(四)验收范围。根据《建设项目环境保护条例》（国务院第682号令）第18条规定，分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。参考生态环境部部长信息回复信息：“在实际工作中，只要建设项目在建设过程中实施了分期建设，并分期投入生产或者使用，其相应的环境保护设施应当分期验收”。本次验收按照项目阶段性建设情况，根据环评文件环境保护措施监督检查清单等相关内容及环评批准文件要求开展阶段性验收工作并检查项目建设内容、主要生产设备等。现场检查认定，环评文件环境保护措施监督检查清单中所列环保设施设备均已落实，未发现不符合环境管理要求的情形。
二、工程变动情况

经现场检查，项目实际分期建设，首期阶段性建设挤出机55台、混料机10台、粉碎机1台、注塑机30台、冲床30台、切割机10台、滚丝机3台、剪板机5台、折弯机25台、数控冲床2台、电焊机25台、C/U钢成型机4台、冲孔机4台、电子万能材料试验机1台、邵氏硬度计1台、塑料管材内壁静摩擦系数测试仪1台、硅芯管冷弯曲半径试验机1台、管材耐压爆破试验机1台、载荷试验装置1台、耐压测试仪1台、绝缘电阻测试仪1台、振动试验测试设备1台、落锤冲击试验机1台、电子天平1台、密度计1台、金属线材扭转试验机1台、金属线材缠绕试验机1台、覆层测厚仪3台、多元素分析仪1台，其余生产设施尚未建设，原料调整，不再使用ABS树脂。

上述实际建设情况与排污登记信息一致，参照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》，该项目无重大变动且导致环境影响明显加重的情形，无需重新报批环评文件，在验收中予以说明。除上述内容外，项目其他工程内容与环评及批复文件基本一致。

三、环境保护设施建设情况

(一)废气。项目挤出、注塑工序废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，项目切割焊接粉尘通过移动式烟尘净化器处理，经处理后在车间内无组织排放。
(二)废水。项目设备冷却用水循环使用不外排，定期补充新鲜水。项目生活盥洗废水用于厂区泼洒抑尘。项目依托鑫鹏公司现有防渗旱厕，定期清掏用于农田施肥。
(三)噪声。项目主要噪声为生产设备等产生的噪声，本项目主要优先选取低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施，再经过距离衰减后排入周边环境。
(四)固体废物。项目塑料边角料、塑料类制品不合格品经粉碎机粉碎后回用于生产；金属类制品不合格品、金属边角料、废焊材收集后外售综合利用；生活垃圾交于环卫部门清运处置；废活性炭、废乳化液、废液压油分别收集后暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位处理。
(五)其他环境保护设施。为防止本项目的生产运行对区域地下水环境造成不利影响，厂区已按环评要求做分区防渗，危废间做重点防渗，渗透系数≤10-10cm/s。项目已落实了各项环境风险防范措施并配备风险物资。
四、环境保护设施调试效果

(一)废气治理设施。由于原料不再使用ABS树脂，本项目废气污染物不再产生丙烯腈。监测结果表明，项目有组织非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯最高排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。项目厂界无组织非甲烷总烃、甲苯最高排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界大气污染物浓度限值；无组织苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1厂界标准值；无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃最高排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。

(二)噪声治理设施。监测结果表明，各厂界噪声测量值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类功能区标准。
(三)废水治理设施。项目废水不外排。
(四)固体废物治理设施。现场检查表明，该项目全部固体废物均能妥善安置或合理处置，固体废物处置和设施建设满足环境管理要求。
(五)污染物排放总量。根据验收监测结果，项目污染物实际排放量满足环境影响评价文件及其审批决定规定的总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响
项目采取了环评要求的污染防治措施，根据验收监测和调查结果，项目污染物能够做到达标排放，满足验收执行标准。在污染防治设施稳定达标运行的前提下，对环境影响较小。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定情形对照核查，同意该项目通过竣工环境保护验收，验收合格。

后续要求

1.加强环保设施日常管理与维护，确保环保设施长期稳定达标运行；环保设备出现故障或维修检修时，建设单位应及时向当地环境保护行政主管部门报备并合理安排生产，杜绝非正常排放。

2.建立健全环境管理制度，落实环境信息公开、环境应急管控、固体废物管理等要求，按时完成污染源监测、突发环境事件应急预案备案及修编、环境台账记录和存档等要求，完善标牌标识和采样口设置。 

自主验收单位(公章)：河北双龙盛光电科技有限公司
验收日期：2023年7月   日
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竣工环境保护验收工作组人员信息表

	验收工作组
	姓  名
	工作单位
	职务/职称
	签  字

	验收负责人
	孙铁锅
	河北双龙盛光电科技有限公司
	经  理
	

	参加验收人员
	郑  毅
	河北蓝晨工程项目管理有限公司
	高  工
	

	
	尹香琴
	沧州市河间环境监控中心
	高  工
	

	
	宗志杰
	河北中恒光远生态环境科技有限公司
	高  工
	

	
	杨赛赛
	河北金亿嘉环境监测技术服务有限公司
	工程师
	


其他需要说明的事项
1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染措施，实际总投资4000万元，实际环保投资50万元，全部由建设单位自筹。

1.2施工简况

施工过程中预留了环境保护设施的建设资金，主体工程施工结束后进行了环保设施的设计，并和生产设备同步施工。

1.3验收过程简况

建设项目竣工后启动验收工作，采取建设单位自主验收，并成立验收工作组协助验收的方式，建设单位委托河北金亿嘉环境监测技术服务有限公司进行验收监测，2023年7月编制完成验收监测报告，给出验收监测结论及建议，根据检测结果、“三同时”执行情况、污染物排放浓度和总量达标情况、环境管理和环境保护措施的落实情况等，验收监测单位认定河北双龙盛光电科技有限公司通信电力器材生产项目（阶段性验收）符合环境保护设施竣工验收要求。出具验收监测报告后，建设单位组织相关专家和代表进行环境保护设施竣工验收。后续项目内容建设完成后，建设单位需另行组织环境保护设施竣工验收。
1.4公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。 

2其他环境保护措施的落实情况

环评文件及其审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

2.1.1环保组织机构及规章制度

企业已建立了生态环境保护组织机构，采取总经理负责制，全面负责厂区生态环境保护工作。设一名兼职技术人员负责全厂日常生态环境保护的管理、监督、检测、组织、记录等工作。

本项目环保管理制度一览表

	项目
	内容
	备注

	环保设施调试运维制度
	主要加强环保设施的运行、维护与管理，提高运行质量，防止因使用，维护，管理不善而造成职业伤害和环境污染事故。委托环保设计施工单位培训，由环保员专门负责，按设计说明定期维护，设备故障时委托设计施工单位进行检修和故障排除。
	/

	现场管理和环境管理台账记录
	记录环保设备日常运行和维护检修情况；保存自行监测相关材料。包括现场管理区域负责、现场管理检查和整改、现场管理具体要求、现场管理检查标准以及考核制度等
	电子版/纸质版

	运维费用保障
	和环境税、监测费等同时列入年度开支计划
	年初列支当年度


2.1.2环境监测计划

环评给出了建设单位环境监测计划和污染源监测计划，建设单位自登记排污起，应当依据《排污单位自行监测技术指南》，以及环评文件要求的监测计划等进行自行监测。 

2.1.3环境风险防范措施
根据建设项目环境影响报告表及其审批决定，项目需编制突发环境事件应急预案。建设单位应按规定及时将应急预案向当地生态环境部门备案。
2.2配套措施落实情况

2.2.1区域削减及淘汰落后产能

项目不涉及污染物排放总量区域削减以及淘汰落后产能的措施。

2.2.2防护距离控制及居民搬迁

根据环境影响评价文件及其审批决定，该项目不需设置环境防护距离，不涉及居民搬迁。

2.3其他措施落实情况

无。

3整改工作情况

无。

建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收

承 诺 书

我单位郑重承诺，河北双龙盛光电科技有限公司通信电力器材生产项目（阶段性验收）验收报告中内容、数据、附件等均真实有效，本单位自愿承担相应责任。我单位为本次验收的组织方和责任方，对验收条件和参加验收工作的代表资格的真实性和符合性负责。本验收报告内容不涉及国家机密、商业秘密及个人隐私，同意依据有关信息公开的法律法规将全本内容公开。

特此承诺。

      承诺单位(公章)：河北双龙盛光电科技有限公司
                                2023年7月    

